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ID

1525(4段コア)
1256(3段コア)

■作業手順
図1～9の内容で作業を行っていきます。3段コア、4段コア共に基本的な作業方法は同じですが、4段コアはケーブルガイドパイプと干
渉するため、図7の作業内容を行ってください（3段コアは行う必要はありません）。

図1
バンジョーボルト、バンジョーに
クラッシュワッシャーM10を上下
各1ヶ(図左)、ニップルにはクラッ
シュワッシャーM8(図右)を取り
付けます。

図2
シリンダーヘッド右オイルクー
ラー取り出し口 にシリンダー
ヘッド右ガスケットを画像の向き
で取り付けます。

図3
シリンダーヘッド左右カバー固
定ボルトにクラッシュワッシャー
M6を取り付けます。

図4 シリンダーヘッド右オイル
クーラー取り出し口へニップルを
取り付け、純正のボルトでシリン
ダーヘッドへ取り付けます。※
シリンダーヘッド左右カバー固
定ボルトは締め込み過ぎるとカ
ムカバーが破損します。

図6
図のようにホース短、ホース
長、、バンジョー、バンジョーボ
ルト、ステーを組付けます。
ステーの取り付けはキャップボ
ルトM6×10を使用します。

図7
4段コアオイルクーラーの場合、
オイルクーラー本体と干渉しな
いよう、青丸部分のケーブルガ
イドパイプを曲げる、もしくは外
します。

図8 オイルクーラー取り付けス
テーをインテークマニホールド
のシリンダーヘッド側ボルトに固
定します。純正ボルトはそのま
ま取り付け、社外の場合、必要
に応じて付属のスペーサーをご
使用ください。

図9
ホースをシリンダーヘッド右オイ
ルクーラー取り出しに接続しま
す。
ホースバンドの4箇所を締め込
んで取り付けてください。

取扱説明書
モンキー、ゴリラZ50Jオイルクーラー

プロテクター、アルミ製サイドポール付き

■適合車
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
※インジェクション車 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～は取り付けできません。
■製品内容
オイルクーラー本体 1ヶ（ポール組付け済み）
バンジョーボルトM10×P/T1.25mm 2ヶ
バンジョーM10用　2ヶ
クラッシュワッシャーM10×厚み1.0mm 4ヶ
クラッシュワッシャーM8×厚み1.0mm 2ヶ
クラッシュワッシャーM6×厚み2.0mm 1ヶ
シリンダーヘッド右オイルクーラー取り出し口 1ヶ
シリンダーヘッド右ガスケット 1ヶ
ステンレスホースロング、ショート 各1ヶ
オイルクーラー取り付けステー、ボルト、スペーサー 一式
※入荷ロットにより、バンジョー、バンジョーボルトのカラーが変更となる場合があります。
■作業の内容省略部分
※各部品の取り外し手順は省略させていただいております。
※シリンダーヘッドカバー右側を外した際、ガスケットは剥離剤やスクレーパーで綺麗に剥がしてください。綺麗に剥がさないと、オイ
ルクーラー組み立て時にオイル漏れを起こす可能性があります。
※12V車の場合の注意事項
オイルクーラー取り出し右シリンダーヘッドカバーは裏側の凸がカムベアリングと干渉する場合、削ってご使用くださいです。

■特長
モンキー向けプロテクター装備オイルクーラーです。
セット内容にはステンレスメッシュホースが含まれます。
オイル流量が多く、ビックボアエンジンに最適なオイルクーラーです。
オイルクーラー本体、ホース、ステー、オイルクーラー取り出し口は中国製、その他のオイルライン関連部品は日本製とし、リーズナ
ブルでオイル漏れのリスクを軽減できる部品をセットにしました。

■仕様
ステンレスメッシュホース
取り出し口タイプ 6、12V共通
インテークマニホールドポート上面取り付けタイプ
※オイル漏れがしやすい箇所のバンジョー、バンジョーボルト、ニップルは日本製です。

図5
ステンレスメッシュホースの中に
ドライバーの先端を差し込むな
どして、ニップル、バンジョーが
入りやすいよう、ゴムを広げてお
くと、作業がしやすくなります。

発売元 Minimoto

　
             注意事項
取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、ご確認く
ださい。また走行後にネジの緩みがないことを定期的のご確
認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性
能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合など
がありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

※オイルを適量入れる  3段コア 70cc増/4段コア 90cc増


