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取扱説明書
GROM/MSX125シフトチェンジ

強化パーツ剛性アップ
■特長
GROM/MSX125のシフト操作において、一層のダイレクト感を高めるためのシフトチェンジ強化パーツです。
クランクケースボルト2ヶとシフトペダル軸で保持するため、剛性が一段と高まります。
シフト時のフィーリング変化を体感できるお薦めパーツです。
シフトチェンジシャフトのたわみを抑え、シフト操作時のロスを軽減します。
ベアリングは埃侵入防止に効果的なシールドタイプです。
■適合車
GROM/MSX
■製品内容
シフトチェンジ強化プレート本体 1ヶ
キャップボルトM6×90 2ヶ
アルミ製カラー外径12.0φ×内径φ6.0×長さ22.0mm 2ヶ
※ベアリング、ベアリングカラーは圧入済み

■製品詳細
ベアリング型番 6902Z
※ステンレス製カラー入り
※国産ベアリング使用

製品に関するお問い合わせ先
Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓
口」0266-75-5770 までお電話ください。

メール sales@minimoto.jp

長野県茅野市宮川7495

注意事項

走行中のネジの緩みがないよう、しっかりと固定してください。カスタム車などの場合本来の取り付けができない
場合があり、走行に支障をきたす恐れがあります。
※アルマイトカラー処理仕上げです。長期間の屋外使用による紫外線の影響で色あせることがあります。

■取り付け手順

〇取り付けイメージ
ベアリングカラー部分には高精度の加工を施したステンレス製素材を
使用しています。シフターのロスを抑え、高い剛性を誇るシフトチェンジ
強化パーツ剛性アップです。
カラーやベアリングは小型のハンドプレス機や熱を加えることで取り外
しが可能です。一定走行毎に必要に応じてベアリングを交換してくださ
い。
※画像はバックステップキットを取り付けしたイメージ画像です。

〇シフト強化パーツの取り付け
付属のアルミ製カラー内径φ6×22.0mm 2ヶ、ステンレス製ボルト/半ネ
ジM6×90 2ヶを使用して、画像の青丸のようにクランクケースへ取り付
けます。取り外した純正ボルトは使用しません。
本製品を取り付け後、ギャチェンジアーム類を元の通り組み込んでいた
だければ、取り付けは完了です。

〇車体から部品を外す
ギャチェンジアームをシフトスピンドルシャフトから取り外します。その
際、周辺部品も取り外す必要があります。
丸印のボルトを2本とも外してください。


