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■取り付け手順
作業前にエンジンをオフにし、車体を安定した場所に移動した上で作業を行ってください。
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注意事項

付属のグロメットは耐久性のある材質を使用していますが、経年劣化により亀裂等
が入った場合は速やかに交換してください。当社にて販売を行っています。エンブ
レムのメッキ部が曇った場合はワックス等で磨いてください。

① 車体からホーン固定ボルトを外します。
次にホーン固定ステー（車体右側）、ハーネス固定
ステー（車体左側）を外します。
またホーンは2本の端子から接続電線を抜きとり、
一旦取り外すことで作業がしやすくなります。

② エンブレムステー、ホーン固定ステーを付属の
フランジソケット1ヶで固定します。
③ エンブレムステー、ハーネス固定ステーを付属
のフランジソケット1ヶで固定します。
④ セット内容のステーとグロメットを組み立てま
す。グロメットがステーに嵌らない場合には、お湯
へ浸して、ゴムを柔らかくしてから、組み付けます。

⑤ ホーン元の通りステーへ取り付けます。
⑥ グロメットにエンブレムを差し込み、取り付けは
完了です。グロメットの滑りが悪い場合にはシリコ
ンスプレーを少量吹いてください。
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取扱説明書
CT125ハンターカブ フォーク
HONDA立体エンブレムキット

■特長
CT125ハンターカブ専用フォークエンブレムキットです。
HONDA立体エンブレムと取り付けステーがセットです。
日本製のステンレス製ステー、立体エンブレムがセットです。
耐久性抜群、板厚2.0mmの高強度ステンレス製ステー仕様です。

■製品詳細
CT125ハンターカブ用エンブレムステー 1ヶ
HONDA立体エンブレム(大)サイズW185×H45mm 1ヶ
フランジソケットM6×15 2ヶ
グロメット 2ヶ
※CT125ハンターカブ フォークHONDA立体エンブレムキットはエンブレム大セットのみの販売です。

■適合車
CT125 2BJ-JA55(2020年～)


