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1.純正のヘッドライト左右ボルトM6×17 2ヶを取り外します。キットに付属のスペー
サー2ヶをヘッドライトステーのくぼみに入れ、ヘッドライトステー、平ワッシャーの順
に重ねます。付属のボタンボルトM6×30を使用して左右共に仮固定します。
走行中にネジが緩み、ライトガードでヘッドライトが疵付かないよう、ネジ緩み止め
材を塗布することをお薦めします。

2.ヘッドライトステーとヘッドライトが一定の隙間となるよう、調整した上でボタンボル
トM6×30を本締めしてください。

3.上部のイメージです。左右ステー、ガード枠がヘッドライト本体と干渉していないこ
とを確認してください。

■取り付け手順

取扱説明書
CT125ハンターカブ ヘッドライト

ブッシュガード
■特長
CT125ハンターカブ用ヘッドライトブッシュガードです。
ネット部φ4mm、外枠φ6mmと頑丈なスチールフレームを採用しました。
スタイリッシュながら、CT125本来のスタイリングをキープしたカスタムにお薦めです。
取り付けは非常にスムーズに行えます。
■適合車
CT125 2BJ-JA55(2020年～)
■内容
ブッシュライトガード 1ヶ
ボタンボルトM6×30mm 2ヶ
スペーサーM6×6.5mm 2ヶ
平ワッシャーM6 2ヶ

製品に関するお問い合わせ先
Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」
0266-75-5770 までお電話ください。

メール sales@minimoto.jp　　TEL 0266-75-5770

長野県茅野市宮川7495

注意事項

取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みがな
いことを定期的のご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意し
て設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。


